fii Camara Certificado de Registro

& SUDS co [em ¥

SISTEMAS URBANOS DRENAJE SOSTENIBLE S.L. Servicio de Certificacion 150 9001:2000 e
EMPRESA CERTIFICADA o1s
ISO 9002 Certificado Nikmero 3696
EC - 2.133.0101

AN tlantis- Mddulo sencillo

INTERNAL PLATE CONFIGURATION

450 mm
(17.717)

685 mm
(26.96”)

408 mm
(16.06")

CONFIGURACION DE PLACAS ESTANDAR N2 4 (4 Placas grandes y 4 pequefias)

. i Alto Ancho Largo
Tamafio médulo : : :
450mm | 17.71in 408mm | 16.06in 685mm | 26.96in
Flujo horizontal 690 L/min/m (1% pendiente)
Peso médulo 6.5 kg 14.33 Ibs
Resistencia a la compresion | 20 Ton/m2 (4 Placas grandes y 4 pequefias) Ampliable a 40 Ton / m2
Volumen Total 125.77 Litros
Capacidad acumulacién 119.48 Litros Superficie de contacto 1.23 m2
Moddulos porm3 (10.76 ft2) | 7.95 Color Negro
Ratio de huecos Volumen hueco disponible: 95% Porosidad superficie drenante: 75%
Material 100% Polipropileno reciclado
Resistencia Quimica y . . . . L .
e v, . Material altamente resistente a agresiones quimicas y bioldgicas presentes en la tierra.
Bioldgica
Temperatura de servicio -10°Ca 70°C (14F° a 158 F°)
Esperanza de vida material Superior a 50 afios (Nota: Instalado bajo superficie)
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