
ATLANTIS®   Módulo inspeccionable "Flo-Arch"

Tamaño módulo
Alto Ancho Largo

Peso módulo 11.7 kg 25.79lbs

Resistencia a la compresión 30 Ton / m2    Ampliable a 40 Ton / m2

Volumen Total

Capacidad acumulación

Módulos por m3   (10.76 ft2) 3.98 Color Negro

Ratio de huecos

Material

Resistencia Química y 
Biológica

Temperatura de servicio

SUDS S.L. C/ Portuetxe 23 Edif. CEMEI B, Ofic. 201 Donostia-San Sebastián   Tel. 943 394399 e-mail: suds@drenajesostenible.es  
www.drenajesostenible.com

450 mm 17.71 in 816 mm 32.12  in 685 mm 17.71 in

Flujo horizontal 3420  L/min/m (1% pendiente)

Esperanza de vida material

Superficie  de contacto238.96 Litros 1.74 m2

Porosidad: 95%  Huecos en superficie: 90%100% 

Polipropileno reciclado

Material altamente resistente a agresiones químicas y biológicas presentes en la tierra. 

-30°C a 120°C (22F° a 248 F°)

Superior a 50 años (Nota: Instalado bajo superficie)
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9 configuraciones 
de placa interna
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